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 (別紙） 

平成 26年度農業機械安全鑑定において鑑定基準に適合した農業機械 

 

機種  農用トラクター（乗用型）（第７次分） 

 

安全鑑定 

番 号     
型 式 名        依頼者名及び住所          主 な 仕 様        

鑑定の対象に含めた 

アタッチメント等          

備考（販売上の名称， 

水準以上の安全装備） 

39150 クボタ ＭＲ９７ 
株式会社 クボタ 

大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目２番４７号 

４輪駆動 

機関 71.3kW{97PS}/2600rpm 

3.769L 

装着ｷｬﾌﾞ・ﾌﾚｰﾑ  

（合格番号） 

クボタ ＩＣ９７ＭＲ

（214032） 

水準以上の安全装備： 

片ブレーキ防止装置 

39151 クボタ ＭＲ８７ 上に同じ 

４輪駆動 

機関 64.0kW{87PS}/2600rpm 

3.769L 

クボタ ＩＣ９７ＭＲ

（214032） 

水準以上の安全装備： 

片ブレーキ防止装置 

39152 クボタ ＭＲ７７ 上に同じ 

４輪駆動 

機関 56.6kW{77PS}/2600rpm 

3.769L 

クボタ ＩＣ９７ＭＲ

（214032） 

水準以上の安全装備： 

片ブレーキ防止装置 

39153 クボタ ＭＲ９７－ＰＣ 上に同じ 

半装軌式 

機関 71.3kW{97PS}/2600rpm 

3.769L 

クボタ ＩＣ９７ＭＲ

（214032） 

水準以上の安全装備： 

片ブレーキ防止装置 

39154 クボタ ＭＲ８７－ＰＣ 上に同じ 

半装軌式 

機関 64.0kW{87PS}/2600rpm 

3.769L 

クボタ ＩＣ９７ＭＲ

（214032） 

水準以上の安全装備： 

片ブレーキ防止装置 

39155 クボタ ＭＲ７７－ＰＣ 上に同じ 

半装軌式 

機関 56.6kW{77PS}/2600rpm 

3.769L 

クボタ ＩＣ９７ＭＲ

（214032） 

水準以上の安全装備： 

片ブレーキ防止装置 

39156 クボタ ＭＲ９７－ＡＴ 上に同じ 

４輪駆動 

機関 71.3kW{97PS}/2600rpm 

3.769L 

クボタ ＩＣ９７ＭＲ

（214032） 

水準以上の安全装備： 

片ブレーキ防止装置 
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機種  動力噴霧機（走行式）（第２次分） 

 

安全鑑定 

番 号     
型 式 名        依頼者名及び住所          主 な 仕 様        

鑑定の対象に含めた 

アタッチメント等          

備考（販売上の名称， 

水準以上の安全装備） 

39157 クロダ ビック－２０００ＡＬＣ 
株式会社 クロダ農機 

北海道河西郡芽室町東６条１０丁目１－７ 

とう載式 

ブームノズル（散布幅：21m） 

折りたたみ式ブーム 

薬液タンク容量 2000Ｌ 

適応トラクター44.1kW以上 

  

 

 

 

 

機種  豆用脱粒機（第１次分） 

 

安全鑑定 

番 号     
型 式 名        依頼者名及び住所          主 な 仕 様        

鑑定の対象に含めた 

アタッチメント等          

備考（販売上の名称， 

水準以上の安全装備） 

39158 サカエ式 ビーンスレッシャー ＡＴＲ－Ｓ 
サカエ農機株式会社 

北海道河東郡音更町字東和西４線４７番地 

けん引式、連続排稈式、直流式  

適応トラクター 37.5kw｛50PS｝ 
  

 

 

 

 

機種  乾燥機（穀物用循環型）（第３次分） 

 

安全鑑定 

番 号     
型 式 名        依頼者名及び住所          主 な 仕 様        

鑑定の対象に含めた 

アタッチメント等          

備考（販売上の名称， 

水準以上の安全装備） 

39159 ヰセキ Ｇ０８２ 
井関農機株式会社 

愛媛県松山市馬木町７００番地 

最大呼称もみ張込量 6.5トン 
遠赤外線熱風併用方式 
稲、麦、そば用 
ガンタイプバーナー、斜流式ファン 
自動水分検出・乾燥停止装置付き 

サイドホッパ 

排出スロワー 

（GHL/IE3-100） 

販売上の名称： 
ＧＨＬ６５－Ｈ 

39160 ヰセキ Ｇ０８３ 上に同じ 
最大呼称もみ張込量 6.0トン 
遠赤外線熱風併用方式 
稲、麦、そば用 

サイドホッパ 

排出スロワー 

販売上の名称： 
ＧＨＬ６０－Ｈ 



３ 

 

ガンタイプバーナー、斜流式ファン 
自動水分検出・乾燥停止装置付き 

（GHL/IE3-100） 

39161 ヰセキ Ｇ０８４ 上に同じ 

最大呼称もみ張込量 5.5トン 
遠赤外線熱風併用方式 
稲、麦、そば用 
ガンタイプバーナー、斜流式ファン 
自動水分検出・乾燥停止装置付き 

サイドホッパ 

排出スロワー 

（GHL/IE3-100） 

販売上の名称： 
ＧＨＬ５５－Ｈ 

39162 ヰセキ Ｇ０８５ 上に同じ 

最大呼称もみ張込量 5.0トン 
遠赤外線熱風併用方式 
稲、麦、そば用 
ガンタイプバーナー、斜流式ファン 
自動水分検出・乾燥停止装置付き 

サイドホッパ 

排出スロワー 

（GHL/IE3-100） 

販売上の名称： 
ＧＨＬ５０－Ｈ 

39163 ヰセキ Ｇ０８６ 上に同じ 

最大呼称もみ張込量 6.0トン 
遠赤外線熱風併用方式 
大豆、稲、麦、そば用 
ガンタイプバーナー、斜流式ファン 
自動水分検出・乾燥停止装置付き 

サイドホッパ 

排出スロワー 

（GHL/IE3-100） 

販売上の名称： 
ＧＨＬ６０－ＢＮ 

39164 ヰセキ Ｇ０８７ 上に同じ 

最大呼称もみ張込量 5.0トン 
遠赤外線熱風併用方式 
大豆、稲、麦、そば用 
ガンタイプバーナー、斜流式ファン 
自動水分検出・乾燥停止装置付き 

サイドホッパ 

排出スロワー 

（GHL/IE3-100） 

販売上の名称： 
ＧＨＬ５０－ＢＮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


