
令和元年度農業機械安全性検査に合格した農業機械 

（第5次分） 

機種  農用トラクター（乗用型）（2018年基準）

（注１）クボタ ＮＢ２１ＧＳＦ１－ＰＣとクボタ ＮＢ２１ＧＳＦ２－ＰＣとの主な違いはＧＰＳアンテナの有無であり、前者は有り、後者は無しである。 

安全性検査 

合格番号 
型  式  名 

依  頼  者  名 

及  び  住  所 
主  な  仕  様 

検査の対象に含めた 

アタッチメント等 
販売上の名称 

段階 

評価 

NARO 19/113 ヰセキ Ｔ１８１４ 

井関農機株式会社 

愛媛県松山市 

馬木町７００番地 

４輪駆動 

機関72.0kW{98PS}/2200rpm 

3.620L 

装着ｷｬﾌﾞ・ﾌﾚｰﾑ 

ヰセキ ＳＣ１８３ 
ＴＪＶ９８５ 

上位ﾗﾝｸ 

☆☆ 

NARO 19/114 ヰセキ Ｔ１８１４Ｃ 上に同じ 

半装軌式 

機関72.0kW{98PS}/2200rpm 

3.620L 

装着ｷｬﾌﾞ・ﾌﾚｰﾑ 

ヰセキ ＳＣ１８３ 
ＴＪＶ９８５Ｃ 

上位ﾗﾝｸ 

☆☆ 

NARO 19/115 ヰセキ Ｔ１８２４ 上に同じ 

４輪駆動 

機関64.7kW{88PS}/2200rpm 

3.620L 

装着ｷｬﾌﾞ・ﾌﾚｰﾑ 

ヰセキ ＳＣ１８３ 
ＴＪＶ８８５ 

上位ﾗﾝｸ 

☆☆ 

NARO 19/116 ヰセキ Ｔ１８２４Ｃ 上に同じ 

半装軌式 

機関64.7kW{88PS}/2200rpm 

3.620L 

装着ｷｬﾌﾞ・ﾌﾚｰﾑ 

ヰセキ ＳＣ１８３ 
ＴＪＶ８８５Ｃ 

上位ﾗﾝｸ 

☆☆ 

NARO 19/117 ヰセキ Ｔ１８３４ 上に同じ 

４輪駆動 

機関55.2kW{75PS}/2200rpm 

2.924L 

装着ｷｬﾌﾞ・ﾌﾚｰﾑ 

ヰセキ ＳＣ１８４ 

ヰセキ ＳＣ１８５ 

ＴＪＶ７５５ 
上位ﾗﾝｸ 

☆☆ 

NARO 19/118 ヰセキ Ｔ１８３４Ｃ 上に同じ 

半装軌式 

機関55.2kW{75PS}/2200rpm 

2.924L 

装着ｷｬﾌﾞ・ﾌﾚｰﾑ 

ヰセキ ＳＣ１８５ 
ＴＪＶ７５５Ｃ 

上位ﾗﾝｸ 

☆☆ 

NARO 19/119 ヰセキ Ｔ１８４４ 上に同じ 

４輪駆動 

機関47.8kW{65PS}/2200rpm 

2.924L 

装着ｷｬﾌﾞ・ﾌﾚｰﾑ 

ヰセキ ＳＣ１８５ 
ＴＪＶ６５５ 

上位ﾗﾝｸ 

☆☆ 

NARO 19/120 ヰセキ Ｔ１８４４Ｃ 上に同じ 

半装軌式 

機関47.8kW{65PS}/2200rpm 

2.924L 

装着ｷｬﾌﾞ・ﾌﾚｰﾑ 

ヰセキ ＳＣ１８５ 
ＴＪＶ６５５Ｃ 

上位ﾗﾝｸ 

☆☆ 

NARO 19/121 
クボタ 

ＮＢ２１ＧＳＦ１－ＰＣ 

株式会社クボタ 

大阪府大阪市浪速区 

敷津東一丁目２番４７号 

半装軌式 

機関15.4kW{21PS}/2600rpm 

1.123L  （注１） 

装着ｷｬﾌﾞ・ﾌﾚｰﾑ 

クボタ

ＳＦ－ＮＢ２３

ＮＢ２１ＧＳＦ１－ＰＣ 
上位ﾗﾝｸ 

☆☆ 

NARO 19/122 
クボタ 

ＮＢ２１ＧＳＦ２－ＰＣ 
上に同じ 

半装軌式 

機関15.4kW{21PS}/2600rpm 

1.123L  （注１） 

装着ｷｬﾌﾞ・ﾌﾚｰﾑ 

クボタ

ＳＦ－ＮＢ２３

ＮＢ２１ＧＳＦ２－ＰＣ 
上位ﾗﾝｸ 

☆☆ 



機種 農用トラクター（歩行型）（2018年基準） 

（注１）ヰセキ Ｋ０５５とヰセキ Ｋ０５６の主要な差は、トランスミッションであり、変速段数、車軸回転速度が異なる。 

機種 田植機（2018年基準） 

安全性検査 

合格番号 
型  式  名 

依  頼  者  名 

及  び  住  所 
主  な  仕  様 

検査の対象に含めた 

アタッチメント等 
販売上の名称 

段階 

評価 

NARO 19/123 
ヰセキ 

Ｋ０５５ 

井関農機株式会社 

愛媛県松山市 

馬木町７００番地 

管理専用機 

機関3.2kW｛4.4PS｝、ガソリン、 

リコイルスタータ （注１） 

ロータリ

（耕うん・培土用：耕

幅55㎝、50・30㎝、50

㎝）

ＫＧＲ７０７ 

ＫＣＲ６５７ 

ＫＣＲ５０７ 

－ 

NARO 19/124 
ヰセキ 

Ｋ０５６ 
上に同じ 

管理専用機 

機関3.2kW｛4.4PS｝、ガソリン、 

リコイルスタータ （注１） 

ロータリ

（耕うん・培土用：耕

幅50・30㎝）

ＫＧＲ７０７ 

ＫＣＲ６５７ 

ＫＣＲ５０７ 

－ 

NARO 19/125 
クボタ 

ＴＲＳ７００ 

株式会社クボタ 

大阪府大阪市浪速区 

敷津東一丁目２番４７号 

管理専用機 

機関3.1kW｛4.2PS｝、ガソリン、 

リコイルスタータ 

ロータリ

（耕うん・中耕用：耕

幅55㎝、50㎝、33・50

㎝、23・50㎝）

ＴＲＳ７００ 

ＴＲＳ６００ 

ＴＲＳ５００ 

－ 

安全性検査 

合格番号 
型  式  名 

依  頼  者  名 

及  び  住  所 
主  な  仕  様 

検査の対象に含めた 

アタッチメント等 
販売上の名称 

段階 

評価 

NARO 19/126 クボタ ＮＷ８ 

株式会社クボタ 

大阪府大阪市浪速区 

敷津東一丁目２番４７号 

乗用型8条植 

機関 15.4kW｛21.0PS｝ 

マット苗 

回転式植付機構 

条間 30cm 

施肥機（粒状肥料用） － 

NARO 19/127 クボタ ＮＷ６ 上に同じ 

乗用型6条植 

機関 12.7kW｛17.3PS｝ 

マット苗 

回転式植付機構 

条間 30cm 

上に同じ － 



機種 コンバイン（自脱型）（2018年基準） 

NARO 19/128 クボタ ＮＷ５ 上に同じ 

乗用型5条植 

機関 12.7kW｛17.3PS｝ 

マット苗 

回転式植付機構 

条間 30cm 

上に同じ － 

安全性検査 

合格番号 
型  式  名 

依  頼  者  名 

及  び  住  所 
主  な  仕  様 

検査の対象に含めた 

アタッチメント等 
販売上の名称 

段階 

評価 

NARO 19/129 ヰセキ Ｈ０９９Ｇ 

井関農機株式会社 

愛媛県松山市 

馬木町７００番地 

乗用型 ６条 

刃  幅 199cm 

機  関 84.4kW{115PS} 

タンク式 

キャビン 

収量コンバイン仕様 

履帯幅550mm仕様 

ＨＪ６１１５Ｇ － 

NARO 19/130 ヰセキ Ｈ１００Ｇ 上に同じ 

乗用型 ５条 

刃幅 174㎝ 

機関 74.4kW{101PS} 

タンク式 

キャビン 

収量コンバイン仕様 
ＨＪ５１０１Ｇ － 

NARO 19/131 ヰセキ Ｈ１０１Ｇ 上に同じ 

乗用型 ２条 

刃幅 174㎝ 

機関 8.5kW{11.6PS} 

タンク式 

ワイドクローラ仕様 ＨＶＺ２１１Ｇ － 

NARO 19/132 ヰセキ Ｈ１０１ 上に同じ 

乗用型 ２条 

刃幅 85㎝ 

機関 8.5kW{11.6PS} 

ホッパ付袋詰式 

ワイドクローラ仕様 ＨＶＺ２１１ － 

NARO 19/133 ヰセキ Ｈ１０２Ｇ 上に同じ 

乗用型 ２条 

刃幅 85㎝ 

機関10.7kW{14.5PS} 

タンク式 

ワイドクローラ仕様 ＨＶＺ２１５Ｇ － 

NARO 19/134 ヰセキ Ｈ１０２ 上に同じ 

乗用型 ２条 

刃幅 85㎝ 

機関10.7kW{14.5PS} 

ホッパ付袋詰式 

ワイドクローラ仕様 ＨＶＺ２１５ － 




