
 

 

令和元年度農業機械安全性検査に合格した農業機械 

（第6次分） 

 

機種 農用トラクター（乗用型）（2018年基準） 

 

（注１）段階評価上位ランク（☆☆）適合装備：制動時に片ブレーキによる誤操作を防止する装置 

安全性検査 

合格番号 
型  式  名 

依  頼  者  名 

及  び  住  所 
主  な  仕  様 

検査の対象に含めた 

アタッチメント等 
販売上の名称 

段階 

評価 

NARO 19/142 
クボタ 

Ｍ１０１０Ｗ－ＳＥ 

株式会社クボタ 

大阪府大阪市浪速区敷津東 

１丁目２番４７号 

４輪駆動 

機関74.3kW{101PS}/2600rpm 

3.769L 

装着キャブ 

クボタ 

ＩＣ－Ｍ５１０１ 

Ｍ１０１０Ｗ－ＳＥ 
☆☆ 

（注１） 

NARO 19/143 
クボタ 

Ｍ８６０Ｗ－ＳＥ 
上に同じ 

４輪駆動 

機関63.3kW{86PS}/2600rpm 

3.769L 

装着キャブ 

クボタ 

 ＩＣ－Ｍ５１０１ 

Ｍ８６０Ｗ－ＳＥ 
☆☆ 

（注１） 

NARO 19/144 
クボタ 

Ｍ７２０Ｗ 
上に同じ 

４輪駆動 

機関53.0kW{72PS}/2400rpm 

3.331L 

装着フレーム 

クボタ 

 ＳＦＭ－Ｆ７２ 

Ｍ７２０Ｗ 
☆☆ 

（注１） 

NARO 19/145 
クボタ 

ＳＬ３２０Ｃ 
上に同じ 

４輪駆動 

機関23.5kW{32PS}/2600rpm 

1.826L 

装着キャブ・フレーム 

クボタ 

 ＫＳＱ３５Ｓ 

クボタ 

 ＫＳＦ３５Ｓ 

高速仕様： 

ＳＬ３２０ＨＣ 

標準速仕様： 

ＳＬ３２０Ｃ 

☆☆ 

（注１） 

NARO 19/146 
クボタ 

ＳＬ３２０Ｃ－ＰＣ 
上に同じ 

半装軌式 

機関23.5kW{32PS}/2600rpm 

1.826L 

装着キャブ・フレーム 

クボタ 

 ＫＳＱ３５Ｓ－ＰＣ 

クボタ 

ＫＳＦ３５Ｓ－ＰＣ 

ＳＬ３２０Ｃ－ＰＣ 
☆☆ 

（注１） 



 

 

 

機種 動力噴霧機（走行式）（2018年基準） 

 

 

 

 

 

機種 玉ねぎ掘取機（2018年基準） 

 

 

  

安全性検査 

合格番号 
型  式  名 

依  頼  者  名 

及  び  住  所 
主  な  仕  様 

検査の対象に含めた 

アタッチメント等 
販売上の名称 

段階 

評価 

NARO 19/147 ＢＳＡ－６００Ｌ 
株式会社 丸山製作所 

東京都千代田区内神田三丁目4番15号 

自走式（４輪４駆、４輪操舵） 

機関18.1kW{25PS} 

ブームノズル（散布幅：15.9m） 

折りたたみ式ブーム 

薬液タンク容量600Ｌ 

太幅タイヤ仕様 

（区分：ＤＡＱ－Ｗ） 
 ― 

安全性検査 

合格番号 
型  式  名 

依  頼  者  名 

及  び  住  所 
主  な  仕  様 

検査の対象に含めた 

アタッチメント等 
販売上の名称 

段階 

評価 

NARO 19/148 ヤンマー ＨＴ２ 
ヤンマーアグリ株式会社 

大阪府大阪市北区鶴野町１番９号 

歩行型２条掘り 

機関 2.3kW｛3.1PS｝ 

茎葉切断装置付き 

空気入りゴム車輪仕様 

ワイドトレッド仕様 
ＨＴ２０Ａ ― 



 

 

機種 人参ハーベスター（2018年基準） 

 

 

 

 

 

機種 大根収穫機（2018年基準） 

 

 

 

安全性検査 

合格番号 
型  式  名 

依  頼  者  名 

及  び  住  所 
主  な  仕  様 

検査の対象に含めた 

アタッチメント等 
販売上の名称 

段階 

評価 

NARO 19/149 ヤンマー Ｚ００５９ 
ヤンマーアグリ株式会社 

大阪府大阪市北区鶴野町１番９号 

自走式バッグ収納型 

(ゴムクローラ） 

機関29.3kW｛40PS｝ 

引抜条数 １条 

適応条間 17cm以上 

― ＨＮ１４００ ― 

安全性検査 

合格番号 
型  式  名 

依  頼  者  名 

及  び  住  所 
主  な  仕  様 

検査の対象に含めた 

アタッチメント等 
販売上の名称 

段階 

評価 

NARO 19/150 ヤンマー Ｚ００６０ 
ヤンマーアグリ株式会社 

大阪府大阪市北区鶴野町１番９号 

自走式コンテナ収納型 

(ゴムクローラ） 

機関29.3kW｛40PS｝ 

引抜条数 １条 

適応条間 35cm以上 

― ＨＤ１４００ ― 




