
 

－１－ 

(別紙） 

平成 22 年度農業機械安全鑑定において鑑定基準に適合した農業機械 

 

機種  農用トラクター（歩行型）（第２次分） 

 

安全鑑定 

番 号     
型 式 名        依頼者名及び住所          主 な 仕 様        

鑑定の対象に含めた 

アタッチメント等          

備考（販売上の名称， 

水準以上の安全装備） 

35106 ＭＭＲ３００ 
三菱農機株式会社 

島根県八束郡東出雲町大字揖屋町667番地１ 

駆動型 

機関1.5kW｛2.0PS｝、ガソリン

リコイルスタータ 

ロータリ（耕うん用、耕幅50㎝）  

 

 

 

機種  スピードスプレヤー（第２次分） 

 

安全鑑定 

番 号     
型 式 名        依頼者名及び住所          主 な 仕 様        

鑑定の対象に含めた 

アタッチメント等          

備考（販売上の名称， 

水準以上の安全装備） 

35107 ３Ｓ－ＦＳＣ１０６０Ａ 
株式会社 ショーシン 

長野県須坂市小河原 2156 番地 

自走式（４輪４駆、４輪操舵）

立木用           

機関 39.9kW{54.2PS} 

薬液タンク容量 1000L 

給水ポンプ付き 

キャビン付き    （注１）

 
水準以上の安全装備： 

後進時後方確認モニター 

35108 ＳＳＡ－Ｖ１０２１ＣＬ 
株式会社 丸山製作所 

東京都千代田区内神田三丁目４番 15 号 

自走式（４輪４駆、４輪操舵）

立木用           

機関 39.9kW{54.2PS} 

薬液タンク容量 1000L 

給水ポンプ付き 

キャビン付き    （注１）

 
水準以上の安全装備： 

後進時後方確認モニター 

（注１）｢35107：３Ｓ－ＦＳＣ１０６０Ａ｣と｢35108：ＳＳＡ－Ｖ１０２１ＣＬ｣の主要な相違点は噴霧ポンプであり、前者は３連プランジャ式で、後者は５連ピストン式 

        である。 

 

 

 



 

－２－ 

 

機種  動力噴霧機（走行式）（第２次分） 

 

安全鑑定 

番 号     
型 式 名        依頼者名及び住所          主 な 仕 様        

鑑定の対象に含めた 

アタッチメント等          

備考（販売上の名称， 

水準以上の安全装備） 

35109 クロダ ハッピー５０００ 
株式会社 クロダ農機 

北海道河西郡芽室町東６条 10 丁目 

１－７ 

自走式（４輪４駆、４輪操舵）

機関 151.5kW{206PS}      

ブームノズル（散布幅 33m）  

スライド式ブーム       

薬液タンク容量 5,000L 

キャビン付き 

薬液タンク容量 5,500L 仕様  

 

 

 

機種  ケーンハーベスター（第１次分） 

 

安全鑑定 

番 号     
型 式 名        依頼者名及び住所          主 な 仕 様        

鑑定の対象に含めた 

アタッチメント等          

備考（販売上の名称， 

水準以上の安全装備） 

35110 マツモト ＭＣＫ－６ 
松元機工株式会社 

鹿児島県南九州市頴娃町牧之内 9325 番地

自走式（ゴムクローラ） 

全茎・刈倒し式 

機関 37.5kW{51.0PS} 

全油圧駆動 

 

 

 



 

－３－ 

機種  その他機種（第４次分） 

１．人参ハーベスター 

安全鑑定 

番 号     
型 式 名        依頼者名及び住所          主 な 仕 様        

鑑定の対象に含めた 

アタッチメント等          

備考（販売上の名称， 

水準以上の安全装備） 

35111 クボタ Ｖ０９０２ 

株式会社 クボタ 

大阪府大阪市浪速区敷津東１丁目２番 

47 号 

自走式バッグ収納形 

（ゴムクローラ） 

機関 32.0kW{43.5PS} 

引抜条数 １条 

適応条間 15cm 以上 

 

 

販売上の名称： 

クボタＣＨ－４００Ｆ 

 

２.葉菜類収穫機 

安全鑑定 

番 号     
型 式 名        依頼者名及び住所          主 な 仕 様        

鑑定の対象に含めた 

アタッチメント等          

備考（販売上の名称， 

水準以上の安全装備） 

35112 ＭＮＳＨ－１３００ 

株式会社 ニシザワ 

香川県仲多度郡多度津町北鴨３丁目 

１－50 

電動歩行型（ゴムクローラ） 

コンテナ収納形 

モーター DC24V 

走行部400W 

かき込み部45W 

刈取部156W 

搬送部113W 

適応作物 ホウレンソウ、 

大麦若葉、明日葉（加工用）

  

 

 

平成 22 年度農業機械安全鑑定の再鑑定において鑑定基準に適合した農業機械 

機種  その他機種 

１．ねぎ収穫機 

安全鑑定 

番 号     
型 式 名        依頼者名及び住所          主 な 仕 様        

鑑定の対象に含めた 

アタッチメント等          

備考（販売上の名称， 

水準以上の安全装備） 

23088/10 コバシ  ＨＧ１００ 
小橋工業株式会社 

岡山県岡山市南区中畦 684 番地 

自走式（ゴムクローラ） 

用途 白ねぎ 

機関 4.4kW{6.0PS} 

引抜条数 １条 

荷台 積載質量 100kg 

  

 


